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C. PHOTOGRAPHIES EN CONDITION DE LUMIÈRE AMBIANTE
Lorsque vous photographiez un sujet en condition de lumière ambiante, la meilleure solution consiste à se placer sous une 
luminosité identique à celle du sujet à photographier et à orienter l’appareil vers la source de lumière principale. S’il n’y a 
pas de lumière dominante éclairant votre sujet, alors il est important de capturer la lumière réfl échie et la lumière incidente 

combinées éclairant votre sujet en dirigeant l’appareil photographique vers l’endroit d’où vous prendrez la photographie.

D. PHOTOGRAPHIES AVEC FLASH
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la lumière du fl ash traverse le fi ltre ExpoDisc au cours de la procédure d’équilibrage 
des blancs personnalisé. L’utilisation d’un fl ash démontable ou d’un fl ash indirect (refl été) pour éclairer le sujet à photographier 

est préconisée dans ce cas particulier.  

  Flash indirect intégré à l’appareil photographique. Lorsque vous utilisez un fl ash indirect pour éclairer le sujet à 
    photographier,  orientez l’appareil photographique et le fl ash vers la surface indirecte (le plafond, par exemple) pour la capture 

    de l’équilibrage des blancs.  

   Flash  direct  intégré  à  l’appareil  photographique.  Lorsque vous utilisez un fl ash direct intégré à l’appareil photographique
  pour éclairer directement le sujet, retirez le fl ash (si possible) et placez-le à l’emplacement où vous souhaitez prendre la 
    photographie (sur une surface plane, un trépied etc.). Ensuite, depuis l’emplacement où vous souhaitez prendre la photo, réglez 

    l’équilibrage des blancs en orientant l’appareil photographique vers le fl ash.

   Remarque. Nous ne recommandons le réglage de l’équilibrage des blancs personnalisé lorsque vous utilisez un fl ash direct 
    intégré à l’appareil photographique si vous ne pouvez pas retirer le fl ash pour régler l’équilibrage des blancs personnalisé. Le 
     fi ltre ExpoDisc est un outil utilisant la lumière incidente, l’orientation de l’appareil photographique vers le sujet à photographier 
    pour régler un équilibrage des blancs personnalisé peut éventuellement ne pas faire passer une quantité de lumière suffi sante 
   de votre fl ash intégré à l’appareil photographique, et peut en réalité créer une dominante de couleur en laissant entrer des 
    quantités disproportionnées de contre-jour ou d’éclairage latérale.

  Flash positionné à distance de l’appareil photographique. Lorsque vous photographiez avec un fl ash positionné à 
   distance de l’appareil photographique, il est important de placer le fl ash dans sa position d’éclairage prévue, et d’orienter 
   ensuite, à partir de la position du sujet à photographier, l’appareil photographique vers l’emplacement où vous souhaitez 

    prendre la photographie pour la capture de l’équilibrage des blancs.
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1.  INSTALLATION DU FILTRE EXPODISC.  Posez le filtre ExpoDisc sur l’objectif de votre appareil (le côté blanc dirigé vers 
l’appareil photographique). Le filtre ExpoDisc n’est pas fileté, il ne se visse donc pas sur l’objectif. Lorsque vous utilisez un filtre 
ExpoDisc d’un diamètre supérieur à celui de votre objectif, maintenez le filtre ExpoDisc en place contre votre objectif.

2.  MISE AU POINT DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE.  Mettez votre appareil photographique en mode de mise au 
point manuelle lorsque votre appareil photographique n’est pas en mesure d’effectuer une mesure de l’équilibrage des blancs 
personnalisé en mode de mise au point automatique.

3. RÉGLAGE DE L’EXPOSITION. Lorsque vous photographiez avec une exposition manuelle, déterminez l’exposition et 
réglez la vitesse d’obturation et le diaphragme pour cette exposition.  Les modes Programme, Diaphragme et Obturation 
règlent automatiquement une exposition optimale tout en faisant un équilibrage des blancs personnalisé.

4.  ORIENTATION DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE (MESURE DE LA LUMIÈRE INCIDENTE). Utilisez le 
filtre ExpoDisc comme un outil à lumière incidente. Positionnez l’appareil photographique de façon à ce que la source lumineuse 
éclairant l’objet à photographier traverse le filtre ExpoDisc. En générale, vous pouvez obtenir ce réglage en vous positionnant à la 
place de l’objet à photographier et en orientant l’appareil photographique vers l’endroit où vous allez prendre la photographie.

5. UTILISATION DE LUMIÈRES STROBOSCOPIQUES. Utilisez l’éclairage stroboscopique lorsque vous effectuez la 
mesure de l’équilibrage des blancs personnalisé en utilisant la même exposition que celle que vous allez utiliser pour prendre la 
photographie. Le filtre ExpoDisc fonctionnera uniquement avec un flash intégré lorsque vous utilisez un “flash indirect” et effectuez 
la mesure de l’équilibrage des blancs personnalisé et lorsque l’appareil photographique avec flash est orienté vers le plafond.

6. RÉGLAGE DE L’ÉQUILIBRAGE DES BLANCS PERSONNALISÉ. Suivez la procédure d’équilibrage des blancs  
personnalisé de votre appareil photographique pour effectuer une mesure de l’équilibrage des blancs. Le site www.expodisc 
.com/support/ met à votre disposition des instructions écrites détaillées convenant à la plupart des modèles d’appareils  
photographiques, ainsi que des tutoriels pour les caméras vidéo. Cette mesure de l’équilibrage des blancs peut être appliquée au 
format JPEG or peut être importée comme équilibrage des blancs « tel que photographié » avec des fichiers RAW.

7. PHOTOGRAPHIER.  Passez au mode de mise au point automatique, si nécessaire, et prenez votre photo. Effectuez une 
nouvelle mesure de l’équilibrage des blancs lorsque la luminosité a changé.

MESURE DE LA LUMIÈRE INCIDENTE
Le filtre ExpoDisc offre les meilleurs résultats de précision lorsque la lumière incidente est capturée au cours de la procédure 
d’équilibrage des blancs. La même couleur de lumière éclairant l’objet à photographier doit traverser le filtre ExpoDisc vers le 
capteur d’image de votre appareil photographique. Orientez le filtre ExpoDisc vers la source lumineuse, exactement comme si 
vous orientiez une cellule à lumière incidente.

Il est important de comprendre que le filtre ExpoDisc est un outil utilisant la lumière incidente afin de l’utiliser d’une manière 
optimale dans une multitude de situations de prise de photographies, comme, par exemple, en studio, de paysages, sous une 

lumière ambiante, et sur certaines applications avec flash intégré à l’appareil photographique

a. PhotographIES STROBOSCOPIQUES EN Studio
Si vous vous trouvez dans un environnement à luminosité réglable et si vous utilisez des lumières stroboscopiques à  
équilibrage des couleurs, orientez l’appareil photographique vers la source de lumière principale afin d’effectuer la capture 
de l’équilibrage des blancs personnalisé. Lorsqu’un studio utilise des lumières à températures de couleurs non équilibrées 
selon une multitude de configurations, il peut être nécessaire d’orienter l’appareil photographique dans une direction qui offre 
un équilibrage moyen des blancs. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l’appareil photographique est orienté entre 
deux ou plusieurs sources de lumière, généralement depuis la position du sujet à photographier vers la position à laquelle la 

photographie va être prise. Le résultat donnera une moyenne des différences de températures de couleurs entre les lumières. 

b. PhotographieS de paysages
Concernant les photographies de paysages, les meilleurs résultats d’équilibrage des blancs sont atteints en orientant le filtre 
ExpoDisc vers le ciel lors de la prise de photographies sous un ciel couvert, ombragé ou fortement ombragé. Sous un éclairage 
naturel direct, orientez le filtre ExpoDisc de façon à ce qu’il capture la lumière naturelle, sans toutefois l’orienter directement 
vers le soleil. Il n’est pas recommandé d’orienter l’appareil photographique directement vers le soleil sans l’équiper au  
préalable du filtre ExpoDisc.   

Etant donné que la procédure d’équilibrage des blancs compense, et cherche à neutraliser les conditions de lumière ambiante, la 
plupart des photographes ne règlent pas l’équilibrage des blancs au coucher du soleil ou au lever du soleil.  
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