
C. FOTOGRAFIA COM LUZ AMBIENTE
Para fotografar objetos sob luz ambiente, é melhor permanecer sob iluminação similar à do objeto e apontar a 
câmera para a principal fonte de iluminação. Caso não haja uma luz dominante iluminando o objeto, é importante 
capturar a combinação de luz incidente e de luz refl etida que ilumina o objeto, apontando a câmera para trás, na 
direção do local de onde será feita a fotografi a.

D. FOTOGRAFIA COM FLASH
Os melhores resultados são obtidos quando a luz do fl ash passa através do ExpoDisc, no procedimento de 
whitebalance personalizado. Isso é conseguido mais facilmente com unidades de fl ash removíveis ou utilizando o 
fl ash de retorno (refl etido) para iluminar o motivo.  

    Retorno de Flash Integrado à Càmera.  Se for utilizado fl ash de retorno para iluminar o objeto, apontar a câmera e o 
   fl ash para a superfície refl etora (ex.: o teto) para a captura do white balance personalizado.  

  Flash Direto Integrado à Càmera. Caso sejam utilizadas unidades de fl ash integradas à câmera para iluminar 
   diretamente o objeto, remover o fl ash (se possível) e posicioná-lo no local de onde se pretende fazer a fotografi a 
  (coloca-lo sobre uma superfície plana ou utilizar um tripé ou um assistente). Em seguida, na posição em que  
   deverá estar o objeto, confi gurar o white balance personalizado apontando a câmera para a unidade de fl ash.

   Observação.  Caso não seja possível remover a unidade de fl ash para confi gurar o white balance personalizado, 
   não é recomendável confi gurá-lo utilizando fl ash direto integrado à câmera. O ExpoDisc é uma ferramenta que 
   utiliza luz incidente. A confi guração do white balance personalizado apontando a câmera para o objeto poderá 
   não incorporar quantidade sufi ciente de luz proveniente do fl ash incorporado à câmera e, ao invés de fornecer a 
    leitura correta do white balance, poderá criar uma predominância de cores (colorcast), incorporando quantidades 
   desproporcionais de iluminação de fundo ou lateral.

  Flash Posicionado Fora Da Càmera. Para fotografar com unidades de fl ash removíveis instaladas remotamente, é 
    importante posicionar ou colocar o fl ash na posição pretendida para a iluminação e, em seguida, a partir da posição  
   do objeto, apontar a câmera para trás, na direção de onde se pretende fazer a fotografi a, para captura do white 
   branco personalizado.
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1.  INSTALAÇÃO DO EXPODISC.  Encaixar o ExpoDisc sobre a lente da câmera (com o lado branco voltado para 
a câmera). O ExpoDisc não é um filtro com rosca, portanto não é necessário rosqueá-lo. Caso o ExpoDisc seja maior 
que a lente, segurar o ExpoDisc na posição, sobre a lente.

2. FOCALIZAÇÃO DA CÂMERA.  Se a câmera não tiver capacidade para fazer leitura do equilíbrio de branco 
personalizado no modo de focalização automática, colocar a câmera no modo de focalização manual.

3. CONFIGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO.  No caso de fotografia com exposição manual, determinar a exposição 
para a foto e configurar a velocidade e a abertura do obturador da câmera para a exposição desejada.  Os modos 
Abertura, Obturador ou Programa determinarão automaticamente uma boa exposição e farão a leitura do equilíbrio 
de branco personalizado.

4. APONTAR A CÂMERA (MEDIÇÃO DA LUZ INCIDENTE).  Utilizar o ExpoDisc como uma ferramenta de 
luz incidente. Posicionar a câmera de modo que a fonte de luz que ilumina o objeto passe através do ExpoDisc,  
normalmente colocando-se na posição do objeto e apontando a câmera para trás, na direção do local de onde será 
feita a fotografia.

5. NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE LUZ ESTROBOSCÓPICA.  Disparar a luz estroboscópica durante a leitura do 
equilíbrio de branco personalizado, utilizando a mesma exposição que será utilizada para a fotografia. O ExpoDisc 
só funcionará com flash integrado à câmera se for utilizado “flash de retorno” e se a leitura do equilíbrio de branco 
personalizado for feita apontando a câmera com flash na direção do teto.

6.  CONFIGURAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE BRANCO PERSONALIZADO.  Seguir o procedimento de equilíbrio de 
branco personalizado da câmera para fazer a leitura do equilíbrio de branco. Em www.expodisc.com/support/ 
encontram-se instruções para a maioria dos modelos de câmeras, além de manuais de instrução para câmeras de 
vídeo. A leitura de equilíbrio de branco se aplica aos JPEGs da câmera ou será importada como o equilíbrio de 
branco utilizado na foto, juntamente com os arquivos RAW.

7.  DISPARO.   Retornar a câmera para focalização automática, se necessário, e disparar. Fazer uma nova leitura do 
equilíbrio de branco, sempre que houver alteração na condição de iluminação.

MEDINDO A LUZ INCIDENTE
O ExpoDisc produz resultados mais precisos quando a luz incidente é capturada pelo processo de equilíbrio de 
branco personalizado. A mesma cor da luz que ilumina o objeto a ser fotografado deverá passar através ExpoDisc 
para chegar ao sensor de imagem de sua câmera. Aponte o Expodisc para fonte de luz da mesma forma que você 
apontaria com um fotômetro de luz incidente.

Entender que o ExpoDisc é uma ferramenta de luz incidente ajudará você a utilizar adequadamente o ExpoDisc em 
várias situações, incluindo estúdio, fotografias panorâmicas, com luz ambiente e determinadas aplicações com flash 
integrado à câmera.

a. FOTOGRAFIA EM ESTÚDIO COM LUZ ESTROBOSCÓPICA
Se você estiver em um ambiente com iluminação controlada e utilizando luzes estroboscópicas com balanceamento 
de cores, aponte a câmera para a principal fonte de luz para a captura do equilíbrio de branco personalizado. Se 
o estúdio estiver utilizando várias configurações de luzes com temperatura de cor não balanceada, poderá ser 
necessário apontar a câmera para uma direção que estabeleça um white balance (equilíbrio de branco) médio. A 
melhor forma de fazer isso é apontar a câmera para um ponto entre as duas ou mais fontes de luz, normalmente a 
partir da posição do objeto, para trás, na direção do ponto de onde se pretende fazer a fotografia. O resultado será 
a média das diferenças das temperaturas da cor entre as fontes de iluminação. 

b. FOTOGRAFIA PANORÂMICA
No caso de fotografias panorâmicas os melhores resultados de white balance (equilíbrio de branco) são obtidos 
apontando o ExpoDisc para o céu, se a fotografia for feita sob céu nublado, com o objeto fora da luz solar direta 
ou contiver áreas escuras. Sob luz solar direta, apontar o ExpoDisc de modo a capturar a luz solar, entretanto sem 
apontar diretamente para o sol. Não é recomendável apontar a câmera diretamente para o sol sem o ExpoDisc 
instalado.   

Uma vez que o procedimento para white balance personalizado compensa e tenta neutralizar as condições de luz 
ambiente, a maioria dos fotógrafos não configura o white balance personalizado com sol nascente ou poente.  
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